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100% 
INOXIDABLE 

 

 

ABRAZADERAS 

ESTÁNDAR 

 

 
INDICE ABRAZADERAS 



 ABRAZADERA 100% INOXIDABLE (7901, 7902, 7910, 7911) 
 

Banda en Acero 
Inoxidable 
Tornillo en 
Acero 
Inoxidable 

 
 
 

 

CODIGO 

ANCHO 
DE LA 
CINTA 

RANGOS DE MEDIDA CANTIDAD 

PULGADAS MILIMETROS CAJA FUNDA 

7901 ς 0016016 - #04 8mm 5/8" 5.6 ς 16 2000  

7901 ς 0110200 - #06   8mm 3/4" 11 ς 20 2000  

7902 ς 0130230 - #08 13mm 7/8" 13 ς 23 1000  

7902 ς 0140270 - #10 13mm 1 1/16" 14 ς 27   

7902 ς 0170320 - #12 13mm 1 1/4" 17 ς 32  1000 

7902 ς 0210380 - #16 13mm 1 1/2" 21 ς 38 1000 50 

7902 ς 0210440 - #20 13mm 1 3/4" 21 ς 44  50 

7902 ς 0270510 - #24 13mm нέ 27 ς 51 1000  

7902 ς 0330570 - #28 13mm 2 мκпέ 33 ς 57 50  

7902 ς 0400640 - #32 13mm 2 мκнέ 40 ς 64  20 

7902 ς 0460700 - #36 13mm 2 оκпέ 46 ς 70  20 

7902 ς 0520760 - #40 13mm 3" 52 ς 76  20 

7902 ς 0590830 - #44 13mm 3 1/4" 59 ς 83  20 

7902 ς 0650890 - #48 13mm 3 1/2" 65 ς 89  20 

7902 ς 0710950 - #52 13mm 3 3/4" 71 ς 95  10 

7902 ς 0781020 - #56 13mm пέ 78 ς 102  10 

7902 ς 0841080 - #60 13mm 4 1/4" 84 ς 108  10 

7902 ς 0911140 - #64 13mm 4 1/2" 91 ς 114  10 

7902 ς 1051270 - #72 13mm 5" 103 ς 127  10 

7902 ς 1291520 - #88 13mm 6" 129 ς 152  10 

7902 ς 1531780 - #100 13mm 7" 105 ς 178  10 

7902 ς 1652160 - #104 13mm 8 1/2" 143 ς 216  10 

7902 ς 1822540 - #110 13mm 10" 182 ς 254  10 

7902 ς 2383110 - #120 13mm 12 1/4" 238 ς 311  10 

7910 ς 0110200 - #6 8mm оκпέ 11 ς 20   

7911 ς 0400640 - #32 13mm н мκнέ 40 ς 64   

 

INDICE 
ABRAZADERAS 

ESTANDAR 



 

 

ABRAZADERAS 

INDUSTRIALES  

 

 

 

 

 

GALVANIZADA 

 

 

 

 

INOXIDABLE 

 

 

 

 

EXHIBIDOR 

 

INDICE ABRAZADERAS 



 

ABRAZADERA  INDUSTRIAL  GALVANIZADA  (7905) 

Banda en acero 
Galvanizado 
Tornillo 
Galvanizado 

 
 
 
 

 

 

 
CODIGO 

ANCHO 
DE LA 
CINTA 

RANGOS DE MEDIDA CANTIDAD 

PULGADAS MILIMETROS CAJA FUNDA 

7905-040043 (40-43) 20-0,8 1 1/4έ 40 - 43  10 

7905-044047 (44-48) 22-1.2 1 3/8έ 44 - 48   

7905-052055 (52-55) 22-1,2 1 3/4έ 52 - 55  10 

7905-060063 (60-63) 22-1.2 2έ 60 - 63  10 

7905-064067 (64-67) 22-1.2 2 1/4έ 64 - 67  10 

7905-068073 (68-73) 24-1.5 2 3/8έ 68 - 73  10 

7905-074079 (74-79) 24-1,5 2 мκнέ 74 - 79  10 

7905-080085 (80-85) 24-1,5 н оκпέ 80 - 85  10 

7905-086091 (86-91) 24-1,5 3έ 86 - 91  10 

7905-092097 (92-97) 24-1.5 3 мκпέ 92 - 97  10 

7905-162174 (162-174) 26-1,7 6έ 162 - 174  10 

7905-214226 (214-226) 26-1.7 8έ 214 - 226  10 

 

INDICE 
ABRAZADERAS 
INDUSTRIALES 



ABRAZADERA  INDUSTRIAL  INOXIDABLE  (7915) 

Banda en 
Acero 
Inoxidable 
Tornillo 
Inoxidable 

 
 

 

 

CODIGO 
ANCHO DE 
LA CINTA 

RANGOS DE MEDIDA CANTIDAD 

PULGADAS MILIMETROS CAJA FUNDA 

7915-034037(34-37) 20-0,8 1έ 34 - 37 50  

7915-040043(40-43) 20-0,8 1 1/4έ 40 - 43 50  

7915-044047(44-47) 22-1.2 1 3/8έ 44 - 47 50  

7915-048051(48-51) 22-1.2 1 1/2έ 48 - 51 200  

7915-052055(52-55) 22-1,2 1 3/4έ 52 - 55 25  

7915-064067(64-67) 22-1.2 2 3/8έ 64 - 67 200  

7915-074079(74-79) 24-1,5 2 1/2έ 74 - 79 200  

7915-080085(80-85) 24-1,5 2 3/4έ 80 - 85 100  

7915-086091(86-91) 24-1,5 3έ 86 - 91 100  

7915-092097(92-97) 24-1.5 3 мκпέ 92 - 97 100  

7915-104112(104-112) 24-1.5 о мκнέ 104 -112 100  

7915-113121(113-121) 24-1,5 4έ 113-121 100  

7915-131139(131-139) 26-1,7 5έ 131 -139 50  

7915-162174(162-174) 26-1,7 6έ 162 - 174 50  

7915-214226(214-226) 26-1.7 8έ 214 - 226 50  

 

INDICE 
ABRAZADERAS 
INDUSTRIALES 



 

 EXHIBIDOR  

 

 

INDICE 
ABRAZADERAS 
INDUSTRIALES 



 

ADAPTADORES 
 
 

CONICOS (Flared JIC 37°) 

ACOPLES 
 

 
HIDRÁULICOS 

ACOPLES DE 
 
 

HIDROLAVADORAS 

INDICE 
GENERAL 

ADAPTADORES HIDRÁULICOS  

(ATJ)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ADAPTADORES 

CONICOS (FLARED JIC 37º) 

 

 
H842-FS 

 

 
H848-FS 

 

 
H848-FSO 

 

 
H849-FS 

 

 
H849-FSO 

 
INDICE ADAPTADORES HIDRÁULICOS 



 
 

ATJ-842FS   UNIÓN MACHO  RECTO CONICO/CONICO 9.500 PSI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODIGO MEDIDAS 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

(T
1
) 

T
a

m
a

ñ
o 

(T
2
) 

T1 T2 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

ATJ 842FS 04 04 тκмсέ (11mm) -20H тκмсέ (11mm) -20H 

ATJ 842FS 06 06 фκмсέ (14mm) -18H фκмсέ (14mm) -18H 
ATJ 842FS 08 08 оκпέ (19mm) -16H 3/4έ (19mm) -18H 

ATJ 842FS 10 10 тκуέ (22mm) -14H 7/8έ (22mm) -14H 

ATJ 842FS 12 12 1.мκмсέ (27mm) -12H 1.1/16έ (27mm) -12H 

ATJ 842FS 16 16 мΦрκмсέ (33mm) -12H 1.5/16έ (33mm) -12H 

INDICE 
ADAPTADORES 

CONICOS 

-#H Es La Cantidad De Hilo 
Por Pulgada. 
 
CONICO = (Flared JIC 37°) 



ATJ-848FS ADAPTADOR MACHO  CONICO (FLARED ) X MACHO NPT  RECTO 

9.500 PSI  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

CODIGO MEDIDAS 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

(T
1
) 

T
a

m
a

ñ
o 

(T
2
) 

T1 T2 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

ATJ 848FS 04 02 тκмсέ (11mm -20H мκуέ (3mm) -27H 

ATJ 848FS 04 04 тκмсέ (11mm) -20H мκпέ (6mm) -18H 

ATJ 848FS 04 06 тκмсέ (11mm) -20H оκуέ (10mm) -18H 

ATJ 848FS 05 04 мκнέ (12mm) -20H мκпέ (6mm) -18H 

ATJ 848FS 06 04 фκмсέ (14mm) -18H мκпέ (6mm) -18H 

ATJ 848FS 06 06 фκмсέ (14mm) -18H оκуέ (10mm) -18H 

ATJ 848FS 06 08 фκмсέ (14mm) -18H мκнέ (12mm) -14H 

ATJ 848FS 08 06 оκпέ (19mm) -16H оκуέ (10mm) -18H 

ATJ 848FS 08 08 оκпέ (19mm) -16H мκнέ (12mm) -14H 

ATJ 848FS 08 12 оκпέ (19mm) -16H оκпέ (19mm) -14H 

ATJ 848FS 10 08 тκуέ (22mm) -14H мκнέ (12mm) -14H 

ATJ 848FS 10 12 тκуέ (22mm) -14H оκпέ (19mm) -14H 

ATJ 848FS 12 08 мΦмκмсέ (27mm) -12H мκнέ (12mm) -14H 

ATJ 848FS 12 12 мΦмκмсέ (27mm) -12H оκпέ (19mm) -1H 

ATJ 848FS 12 16 мΦмκмсέ (27mm) -12H мέ (25mm) -11.5H 

ATJ 848FS 16 12 мΦрκмсέ (33mm) -12H оκпέ (19mm) -14H 

ATJ 848FS 16 16 мΦрκмсέ (33mm) -12H мέ (25mm) -11.5H 

ATJ 848FS 20 20 мΦрκуέ (41mm) -12H мΦмκпέ (31mm) -11.5H 

ATJ 848FS 24 24 мΦтκуέ (48mm) -12H мΦмκнέ (38mm) -11.5H 

INDICE 
ADAPTADORES 

CONICOS 

-#H Es La Cantidad De Hilo Por Pulgada. 



   ATJ-848FSO ADAPTADOR MACHO CONICO (FLARED  JIC 37°) X 

          MACHO  SAE C/O-RING 5.000 PSI 

 

  

 
 

 

CODIGO MEDIDAS 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

(T
1
) 

T
a

m
a

ñ
o 

(T
2
) 

T1 T2 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

ATJ 848FSO 04 04 тκмсέ (11mm) -20H тκмсέ (11mm) -20H 

ATJ 848FSO 05 05 мκнέ (12mm) -20H мκнέ (12mm) -20H 

ATJ 848FSO 06 04 фκмсέ (14mm) -18H тκмсέ (11mm) -20H 

ATJ 848FSO 06 06 фκмсέ (14mm) -18H фκмсέ (14mm) -18H 

ATJ 848FSO 06 08 фκмсέ (14mm) -18H оκпέ (19mm) -16H 

ATJ 848FSO 10 10 тκуέ (22mm) -14H тκуέ (22mm) -14H 

ATJ 848FSO 16 16 мΦрκмсέ (33mm) -12H мΦрκмсέ (33mm) -12H 

INDICE 
ADAPTADORES 

CONICOS 

-#H Es La Cantidad De Hilo Por Pulgada. 



   ATJ-849FS | ADAPTADOR MACH O CONICO (FLARED  JIC 37°) X MACHO  

      NPT A 90° 9.500 PSI 
  

 

 
 

 

 

CODIGO MEDIDA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

(T
1
) 

T
a

m
a

ñ
o 

(T
2
) 

T1 T2 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

ATJ 849FS 04 02 тκмсέ (11mm) -20H мκуέ (3mm) -27H 

ATJ 849FS 04 04 тκмсέ (11mm) -20H мκпέ (6mm) -18H 

ATJ 849FS 04 06 тκмсέ (11mm) -20H оκуέ (10mm) -18H 

ATJ 849FS 06 04 фκмсέ (14mm) -18H мκпέ (6mm) -18H 

ATJ 849FS 06 06 фκмсέ (14mm) -18H оκуέ (10mm) -18H 

ATJ 849FS 08 08 оκпέ (19mm) -16H мκнέ (12mm) -14H 

ATJ 849FS 10 12 тκуέ (22mm) -14H оκпέ (19mm) -14H 

ATJ 849FS 12 12 мΦмκмсέ (27mm) -12H оκпέ (19mm) -14H 

ATJ 849FS 16 16 мΦрκмсέ (33mm) -12H мέ (25mm) -11.5H 

ATJ 849FS 16 20 мΦрκмсέ (33mm) -12H мΦмκпέ (33mm) -11.5H 

ATJ 849FS 20 20 мΦрκуέ (41mm) -12H мΦмκпέ (33mm) -11.5H 

ATJ 849FS 24 24 мΦтκуέ (48mm) -12H нέ (50mm) -11.5H 

INDICE 
ADAPTADORES 
FLARED -JIC 37° 

-#H Es La Cantidad De Hilo Por Pulgada. 



   ATJ-849FSO | ADAPTADOR MACHO  CONICO (FLARED  JIC 37°) X 

       MACHO  SAE C/O-RING A 90º 5.000 PSI 

 

 
 

CODIGO MEDIDAS 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

(T
1
) 

T
a

m
a

ñ
o 

(T
2
) 

T1 T2 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgada 
(Milímetro) 

ATJ 849FSO 04 04 тκмсέ (11mm) -20H тκмсέ (11mm) -20H 

ATJ 849FSO 06 04 фκмсέ (14mm) -18H тκмсέ (11mm) -20H 

ATJ 849FSO 06 06 фκмсέ (14mm) -18H фκмсέ (14mm) -18H 

ATJ 849FSO 12 12 мΦмκмсέ (27mm) -12H мΦмκмсέ (27mm) -12H 

ATJ 849FSO 12 16 мΦмκмсέ όнтƳƳύ -12H мΦрκмсέ όооƳƳύ -12H 

ATJ 849FSO 20 20 мΦрκуέ (41mm) -12H мΦрκуέ (41mm) -12H 

ATJ 849FSO 24 24 мΦтκуέ (48mm) -12H мΦтκуέ (48mm) -12H 

INDICE 
ADAPTADORES 
FLARED -JIC 37° 

-#H Es La Cantidad De Hilo Por 
Pulgada. 



 

ACOPLES 

HIDRÁULICOS  

 
 

 

 

 

SERIE 4000 

 

CV80 
HIDROLAVADORAS 

 
INDICE ADAPTADORES HIDRÁULICOS 

INDICE GENERAL 



INDICEVISUAL 
ACOPLES 

HIDRÁULICOS 

  
COV O CTJ-NF40-## VÁLVULA - SERIE 4000 (TIPO PIN O PUNTA) 

 
 

 

 

 

 

 

MEDIDAS VALVULA (HEMBRA): 

CODIGO 
----------- 

MEDIDA 
----------- 

PRESION PSI 
---------------- 

FLUJO (GPM) 
----------------- 

MATERIAL 
---------------------- 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

S
ize Pulgadas Milímetro 

COV  NF40 08 мκнέ 12mm 3600 12 Acero al Carbono 

CTJ  NF40 16 мέ 25mm 3600 50 Acero al Carbono 
 

 

MEDIDAS ACOPLE (MACHO): 
 

CODIGO 
----------- 

MEDIDA 
----------- 

PRESION PSI 
---------------- 

FLUJO (GPM) 
----------------- 

MATERIAL 
---------------------- 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

S
ize Pulgadas Milímetro 

COV NM40 12 оκпέ 19mm 3600 28 Acero al Carbono 

COV  NM40 16 мέ 25mm 3600 50 Acero al Carbono 

EJEMPLO 



  (COV-CV80-04F) ADAPTADOR 1/4 HEMBRA  (CUERPO) 

  (COV-CV80-04M) PUNTA 1/4ò MACHO  

  (COV-CV80-06F) ADAPTADOR 3/8ò HEMBRA (CUERPO) 

  (COV-CV80-06M) PUNTA 3/8ò MACHO 

 

 
 

CONECTOR RÁPIDO PARA 
HIDROLAVADORAS (HIDROJETS) 
HEMBRA  

 

 

 
 
ACOPLE RÁPIDO PARA 
HIDROLAVADORAS (HIDROJETS) 
MACHO CONSTRUCCIÓN METÁLICA 
 
 
 
 
CONECTOR RÁPIDO PARA 
HIDROLAVADORAS (HIDROJETS) 
HEMBRA ROSCA ENTRADA 3/уέ bt¢ 
HEMBRA CONSTRUCCION METÁLICA 

 
 

 
 

ACOPLE RÁPIDO PARA 
HIDROLAVADORAS (HIDROJETS) 
 
 
 
 
 

INDICE 
ACOPLES 

HIDRÁULICOS 



ADAPTADORES 

NEUMÁTICOS  

 

 
INDICE GENERAL 

CONECTORES 
NEÚMATICOS 
άt¦{I-Lbέ 

ACOPLES 

RÁPIDOS 

MANGUERAS 

DE NYLON 



ACOPLES RAPIDOS 
 
 
 
 

 

CODIGO MEDIDAS 

TIPO TERMINADO 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

A
b
re

via
tu

ra
 d

e
l 

T
ip

o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COV 71 04 E мκпέ όсƳƳύ ESPIGA CROMADO 

COV 71 06 E оκуέ όмлƳƳύ ESPIGA CROMADO 

COV 71 04 M мκпέ όсƳƳύ MACHO CROMADO 

COV 71 06 M оκуέ (10mm) MACHO CROMADO 

COV 71 08 M мκнέ όмнƳƳύ MACHO CROMADO 

COV 71 06 F оκуέ όмлƳƳύ HEMBRA CROMADO 

COV 72 04 M мκпέ (6mm) MACHO CROMADO 

COV 72 06 M оκуέ όмлƳƳύ MACHO CROMADO 

COV 72 04 F мκпέ όсƳƳύ HEMBRA CROMADO 

COV 72 06 F оκуέ όмлƳƳύ HEMBRA CROMADO 

CTJ UCME75 12 M оκпέ όмфƳƳύ MACHO CROMADO 

CTJ UCFE75 12 F оκпέ όмфƳƳύ HEMBRA CROMADO 

INDICE 
ADAPTADORES 
NEUMÁTICOS 

COV-71##M COV-71##F COV-72##M COV-72##F AMP-A2570 

CTJ-UCME-75 
COV-71##E 

CTJ-UCFE-75 



CODIGO:  MTJ-H02900## (NYLON  ï FRENOS DE AIRE)  

CARACTERISTICAS: 
TUBING DE NYLON PARA FRENOS DE AIRE 
ESTÁNDAR SAE 1844 
PARA CAMIONES, TRACTORES, EQUIPOS 
INDUSTRIALES 
EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

CODIGO 

DIAMETRO 

EXTERNO 

 

DIAMETRO 

EXTERNO 

 

PRESION MAXIMA 

DE TRABAJO 

 

PRESION DE 

RUPTURA 

 

RADIO DE 

CURVATURA 

 

 

LONGITUD ROLLO 

 

 

 PLG PLG PSI PSI PLG PIES 

MTJ-H02900-02 мκуέ лΣуέ 507 986 0.37 656 

MTJ-H02900-03 оκмсέ лΣммсέ 435 1.407 3/4" 656 

MTJ-H02900-04 мκпέ лΣмтмέ 180 1.494 мέ 656 

MTJ-H02900-05 рκмсέ лΣносέ 261 827 1-мκпέ 328 

MTJ-H02900-06 оκуέ лΣнрмέ 217 1400 1-мκнέ 328 

MTJ-H02900-08 мκнέ лΣотуέ 239 1356 2-мκпέ 328 

MTJ-H02900-10 рκуέ лΦппмέ 290 900 2-мκнέ 164 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
ADAPTADORES 
NEUMÁTICOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONECTORES NEÚMATICOS  

(CONECTORES PUSH-IN)  

(CTJ) 

 
CTJ-01-014## 

 
CTJ-01-016## 

 
CTJ-01-017## 

 
CTJ-01-015## 

 
CTJ-01-018## 

INDICE GENERAL 



  CTJ-01-014## UNIÓN NEUMATICA/PLASTICA (Pulgadas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO TUBING 

Familia Tipo Tubing 
Pulgadas 

(Milímetro) 

CTJ 01-014 01 Ø рκонέ όпƳƳύ q 

CTJ 01-014 02 Ø мκуέ όоƳƳύ q 

CTJ 01-014 03 Ø оκмсέ όрƳƳύ q 

CTJ 01-014 04 Ø мκпέ όсƳƳύ q 

CTJ 01-014 05 Ø рκмсέ όуƳƳύ q 

CTJ 01-014 06 Ø оκуέ όмлƳƳύ q 

CTJ 01-014 08 Ø мκнέ όмнƳƳύ q 

CTJ 01-014 10 Ø рκуέ όмсƳƳύ q 

INDICE 
ADAPTADORES 
NEUMÁTICOS 

INDICE 
CONECTORES 

PUSH-IN 



  CTJ-01-015## T ï PLÁSTICA ï NEÚMATICA [Pulgadas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO TUBING 

Familia Tipo Tubing 
Pulgadas 

(Milímetro) 

CTJ 01-015 04 Ø мκпέ (6mm) Ø 

CTJ 01-015 05 Ø 5/16έ (8mm) Ø 

CTJ 01-015 06 Ø 3/8έ (10mm) Ø 

CTJ 01-015 08 Ø мκнέ (12mm) Ø 

INDICE 
CONECTORES 

PUSH-IN 

INDICE 
ADAPTADORES 
NEUMÁTICOS 



  CTJ-01-016#### FITTING NEU/PLAST X RECTO NPT (HIERRO) [Pulgadas]  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO TUBING ROSCA 

Familia Tipo Tubing Rosca 
Pulgadas 

(Milímetro) 
Pulgadas 

(Milímetro) 

CTJ 01-016 01 Ø 01 1/8έ (3mm) Ø 1/уέ (3mm) NPT 

CTJ 01-016 04 Ø 06 мκпέ όсƳƳύ q оκуέ (10mm) NPT 

CTJ 01-016 05 Ø 01 5/16έ (8mm) Ø 1/8έ (3mm) NPT 

CTJ 01-016 05 Ø 04 5/16έ (8mm) Ø 1/4έ (4mm) NPT 

CTJ 01-016 06 Ø 06 3/8έ (10mm) Ø 3/8έ (10mm) NPT 

INDICE 
ADAPTADORES 
NEUMÁTICOS 

INDICE 
CONECTORES 

PUSH-IN 



  CTJ-01-017#### FITTING NEU/90 X CODO NPT (HIERRO) [Pulgadas]  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO TUBING ROSCA 

Familia Tipo Tubing Rosca 
Pulgadas 

(Milímetro) 
Pulgadas 

(Milímetro) 

CTJ 01-017 01 Ø 01 мκуέ (3mm) Ø мκуέ (3mm) NPT 

CTJ 01-017 02 Ø 00 рκонέ (4mm) Ø мκмсέ (1mm) NPT 

CTJ 01-017 03 Ø 01 оκмсέ (5mm) Ø мκуέ (3mm) NPT 

CTJ 01-017 04 Ø 01 мκпέ (6mm) Ø мκуέ (3mm) NPT 

CTJ 01-017 04 Ø 04 мκпέ (6mm) Ø мκпέ (6mm) NPT 

CTJ 01-017 04 Ø 06 мκпέ (6mm) Ø оκуέ (10mm) NPT 

CTJ 01-017 06 Ø 04 оκуέ (10mm) Ø мκпέ (6mm) NPT 

CTJ 01-017 06 Ø 06 оκуέ (10mm) Ø оκуέ (10mm) NPT 

CTJ 01-017 08 Ø 08 мκнέ (12mm) Ø мκнέ (12mm) NPT 

INDICE 
ADAPTADORES 
NEUMÁTICOS 

INDICE 
CONECTORES 

PUSH-IN 



  CTJ-01-018#### T-NEU/PLAST X NPT (HIERRO) [Pulgadas]    
 

 

CODIGO TUBING ROSCA 

Familia Tipo Tubing Rosca 
Pulgadas 

(Milímetro) 
Pulgadas 

(Milímetro) 

CTJ 01-018 04 Ø 04 мκпέ (6mm) Ø мκпέ (6mm) NPT 

CTJ 01-018 06 Ø 06 оκуέ (10mm) Ø оκуέ (10mm) NPT 

CTJ 01-018 08 Ø 06 мκнέ (12mm) Ø оκуέ (10mm) NPT 

CTJ 01-018 08 Ø 08 мκнέ (12mm) Ø мκнέ (12mm) NPT 

INDICE 
ADAPTADORES 
NEUMÁTICOS 

INDICE 
CONECTORES 

PUSH-IN 



5 

 

MANGUERAS 

HIDRÁULICAS  
(MTJ)  

 

R1 
 

R2 

 

 

R17 

 

R3 

 
 

R5 

 
 

R6 

 

 

R7 R7N 

 
 
 

R12 

 

 

R13 

 

 

R14 

 

 

J1402 
 

 

OXICORTE SOLDADURA 

 

 

GAS 

 

 

USO GENERAL 

 
 

COMBUSTIBLE 

 
PVC DE SUCCIÓN 

INDICE 
GENERAL 

 

R16 
 

RECTA RADIADOR 



 
INFORMACIÓN: 

Código: MTJ-R1-## 
Refuerzo: Alta Presión - 1 Malla de acero.  
Tubo Interno: Goma sintética de nitrilo. 
Cubierta Externa: Goma sintética 
Aplicación: Fluidos hidráulicos 
Rango de Temperatura: -40ºC +100ºC 
Conexiones: Serie FK 

 
 
 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS/PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ R1 04 мκпέ лΣрсέ 3.260 13.040 3,94 0,51 164,04Ω (50m) 

MTJ R1 06 оκуέ лΣтмέ 2.610 10.440 4,92 0,73 мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ R1 08 мκнέ лΣурέ 2.320 9.280 7,09 0,88 онуΣлуΩ (100m) 

MTJ R1 10 рκуέ лΣфтέ 1.890 7.560 8,07 1,06 мспΣлпΩ (50m) 

MTJ R1 12 оκпέ мΣмоέ 1.520 6.080 9,45 1,37 164,04Ω όрлƳύ 

MTJ R1 16 мέ мΣппέ 1.260 5.040 11,81 2,01 мспΣлпΩ (50m) 

MTJ R1 20 мΣмκпέ 1,76 900 3.600 16,54 2,56 мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ R1 24 мΣмκнέ нΣлрέ 730 2.920 19,69 3,09 164,04Ω (50m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 
CARACTERISTICAS: 

Código: MTJ-R2-## 
Refuerzo: Alta Presión - 2 Malla de acero. 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética de nitrilo ς 
butadieno, resistente al aceite. 
Cubierta Externa: Mezcla de goma sintética 
resistente al aceite y la intemperie. 
Aplicación: Fluidos hidráulicos y aceites a base de 
agua y petróleo. 
Rango de Temperatura: 40ºC+100ºC 
Conexiones: Serie FK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ R2 04 мκпέ 0,62έ 5.800 23.200 3,94 0,77 328,08Ω (100m) 

MTJ R2 06 оκуέ 0,78έ 4.790 19.160 4,92 1,08 328,08Ω (100m) 

MTJ R2 08 мκнέ 0,91έ 3.990 15.960 7,09 1,34 164,04Ω (50m) 

MTJ R2 10 рκуέ 1,04έ 3.630 14.520 8,07 1,63 мспΣлпΩ (50m) 

MTJ R2 12 оκпέ 1,19έ 3.120 12.480 9,45 2,05 мспΣлпΩ (50m) 

MTJ R2 16 мέ 1,53έ 2.390 9.560 11,81 3,09 мспΣлпΩ (50m) 

MTJ R2 20 мΣмκпέ 1,95έ 1.810 7.240 16,54 4,48 131,20Ω (40m) 

MTJ R2 24 мΣмκнέ 2,20έ 1.310 5.240 19,69 4,98 164,04Ω (50m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 
 

Características 
Código: MTJ-R16-## 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética de nitrilo ς 
butadieno, resistente al aceite. 
Refuerzo: Alta Presión - 2 Malla de acero. 
Cubierta: Mezcla de goma sintética resistente a la 
abrasión. 
Aplicación: Fluidos hidráulicos y aceites a base de 
agua y petróleo 
Rango de Temperatura: -40ºC+100ºC 
Conexiones: Serie FK 

 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA 

DE 
TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ R16 04 мκпέ 0,53έ 6,525 26,100 2,95έ 0,64 онуΣлуΩ (100m) 

MTJ R16 06 оκуέ 0,67έ 5,582.5 22,330 3,54έ 0,93 онуΣлуΩ (100m) 

MTJ R16 08 мκнέ 0,81έ 5,002.5 20,010 5,11έ 1,21 онуΣлуΩ (100m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 

https://covalcagroup.com/wp-content/uploads/2021/02/H01S16-Ficha.jpg
https://www.instagram.com/covalcagroup/?hl=es


 
CARACTERISTICAS: 

Código: MTJ-R17-## 
Refuerzo: Alta Presión - 1 o 2 Mallas de acero. 
Tubo Interno: Goma sintética de nitrilo. 
Cubierta Externa: Goma sintética 
Aplicación: Fluidos hidráulicos 
Rango de Temperatura: -40ºC +100ºC 
Conexiones: Serie FK 

 
 

 
 

 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA 

DE 
TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ R17 06 оκуέ лΣсуέ 3.045 12.180 нΣрсέ 0,64 онуΣлуΩ (100m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 
CARACTERISTICAS: 

Código: MTJ-R3-## 
Refuerzo: Alta Presión - 2 Mallas Textiles. 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética de nitrilo ς 
butadieno, resistente al aceite. 
Cubierta Externa: Mezcla de goma sintética 
resistente a la intemperie 
Aplicación: Fluidos hidráulicos y aceites a base de 
agua y petróleo 
Rango de Temperatura: -40ºC +100ºC 
Conexiones: Serie FK 

 
 

 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ R3 06 оκуέ лΣтуέ 1.130 4.520 оΣфпέ 0,60 онуΣлуΩ (100m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 
CARACTERISTICAS: 

Código: MTJ-R5-## 
Refuerzo: Una malla textil y una de acero trenzado. 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética de nitrilo- 
butadieno, resistente al aceite. 
Cubierta Externa: Alta Presión - 1 malla textil y 1 
malla trenzada. 
Aplicación: En fluidos hidráulicos y aceites a base de 
agua y petróleo. 

Rango de Temperatura: -40ºC +100ºC 
Conexiones: Serie RN 

 
 
 
 

 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ R5 04 оκмс лΣрпέ 3.050 12.200 нΣфрέ 0,49 мспΣлпΩ (50m) 

MTJ R5 06 рκмс лΣсфέ 2.280 9.120 оΣфпέ 0,71 164,04Ω (50m) 

MTJ R5 08 моκон лΣтфέ 2.030 8.120 пΣроέ 0,79 164,04Ω (50m) 

MTJ R5 10 мκн лΣфпέ 1.770 7.080 рΣрмέ 1,17 164,04Ω (50m) 

MTJ R5 12 рκу мΣмлέ 1.520 6.080 сΣрлέ 1,50 мспΣлпΩ (50m) 

MTJ R5 16 тκу мΣнтέ 810 3.240 тΣнуέ 1,52 мспΣлпΩ (50m) 

MTJ R5 20 мΦмκу мΣроέ 620 2.480 фΣлсέ 1,70 момΣноΩ (40m) 

MTJ R5 28 мΦоκу мΣтуέ 510 2.040 млΣпоέ 2,16 65,6Ω (20m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 

CARACTERISTICAS: 
Código: MTJ-R6-## 
Refuerzo: Alta Presión - 1 malla textil. 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética de nitrilo, 
resistente al aceite. 
Cubierta Externa: Mezcla de goma sintética 
resistente al aceite y a la intemperie. 
Aplicación: Fluidos hidráulicos y aceites a base de 
agua y petróleo, gasolina, gasoil, entre otros. 
Rango de Temperatura: -40ºC +100ºC 
Conexiones: Serie FK, abrazaderas 

 

 
 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ R6 04 мκп лΣроέ 410 1.640 нΣррέ 0,34 164,04Ω (50m) 

MTJ R6 08 мκн лΣумέ 410 1.640 оΣфоέ 0,60 164,04Ω (50m) 

MTJ R6 10 рκу лΣфпέ 350 1.400 пΣфнέ 0,70 164,04Ω (50m) 

MTJ R6 12 оκп мΣлфέ 300 1.200 рΣфмέ 0,92 мспΣлпΩ (50m) 

MTJ R6 16 м мΣноέ 290 1.160 фΣлсέ 1,20 мспΣлпΩ (50m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 

CARACTERISTICAS: 
Código: MTJ-R7-## / MTJ-R7N-## 
Refuerzo: Alta Presión ς 1 malla textil ς NO 
CONDUCTIVA. 
Tubo Interno: Nylon, Refuerzo: Una malla textil. 
Cubierta Externa: Poliuretano resistente al aceite y a 
la intemperie. 
Aplicación: Fluidos hidráulicos a base de agua y 
petróleo, no conductiva. 
Rango de Temperatura: -40ºC +100ºC 
Conexiones: Serie FT 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ R7 06 оκу лΣсоέ 2.540 10.160 оΣмрέ 0,31 онуΣлуΩ (100m) 

MTJ R7 06N оκуέ лΣсоέ 2.54 10.160 3,15 0,31 онуΣлуΩ όмллƳύ 

MTJ R7 08 мκн лΣтуέ 2.030 8.120 оΣфпέ 0,44 328,08Ω (100m) 

MTJ R7 08N мκнέ 0,78 2.030 8.120 оΣфпέ 0,44 онуΣлуΩ όмллƳύ 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 

R7##N 

R7## 



 

CARACTERISTICAS: 
Código: MTJ-R12-## 
Refuerzo: Alta Presión - 4 Mallas de acero 
espiraladas. 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética de nitrilo- 
butadieno, resistente al aceite. 
Cubierta Externa: Mezcla de goma sintética 
resistente al aceite y la intemperie. 
Aplicación: Fluidos hidráulicos a base de agua y 
petróleo. 
Rango de Temperatura: -40ºC +100ºC 
Conexiones: Serie FJ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ R12 06 оκу лΣуоέ 4.060 16.240 пΣфнέ 1,59 момΣноΩ (40m) 

MTJ R12 08 мκн лΣфтέ 4.060 16.240 тΣлуέ 2,00 момΣноΩ (40m) 

MTJ R12 10 рκу мΣмоέ 4.060 16.240 тΣутέ 2,34 момΣноΩ (40m) 

MTJ R12 12 оκп мΣнпέ 4.060 16.240 фΣппέ 3,13 65,6Ω (20m) 

MTJ R12 16 м мΣрпέ 4.060 16.240 ммΣумέ 4,41 65,6Ω (20m) 

MTJ R12 20 мΦмκп мΣфмέ 3.050 12.200 мсΣроέ 5,82 65,6Ω (20m) 

MTJ R12 24 мΦмκн нΣмсέ 2.540 10.160 мфΣсуέ 6,83 65,6Ω (20m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 
 
 

CARACTERISTICAS: 

Código: MTJ-R13-## 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética de nitrilo-
butadieno, resistente al aceite 
Refuerzo: 4 Mallas de acero espiraladas en medidas 
оκпέ ȅ мέ ȅ с Ƴŀƭƭŀǎ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ мΦмκпέ 
Cubierta: Mezcla de goma sintética resistente al 
aceite y la intemperie 
Aplicación: 
Fluidos hidráulicos y aceites a base de agua y 
petróleo 
Rango de Temperatura: -40°C + 100°C 
Conexiones: {ŜǊƛŜ CW όоκпέ-мέύ ȅ {ŜǊƛŜ CI όŀ ǇŀǊǘƛǊ 
мΦмκпέύ 

 
 
 
 
 
 
 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ R13 12 3/4  1,31έ 5.080 20.320 9,45έ 3,48 момΣноΩ (40m) 

MTJ R13 16 1  1,57έ 5.080 20.320 11,81έ 4,52 момΣноΩ (40m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 

CARACTERISTICAS: 
Código: MTJ-R14-## 
Nombre: Manguera de PTFE Tubo Interno Liso. 
Refuerzo: Alta Presión - 1 malla de poliéster. 
Tubo Interno: PTFE Liso. 
Cubierta Externa: 1 malla de alambre de acero 
inoxidable 304. 
Aplicación: Fluidos hidráulicos y aceites a base de 
agua y petróleo, químicos, vapor oxígeno, termo 
fluidos, productos criogenizados y gas. 
Rango de Temperatura: -70°C + 260°C 
Conexiones: Serie FT

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG 
PIES 

(METROS) 

MTJ R14 04 мκпέ лΣооέ 3.364 8.004 нΣфрέ  

MTJ R14 06 оκуέ лΣпуέ 2.349 6.525 пΣфнέ мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ R14 08 мκнέ лΣснέ 2.016 6.163 сΣрлέ  

MTJ R14 10 рκуέ лΣтоέ 1.465 5.583 тΣутέ мспΣлпΩ όрлƳύ 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 
CARACTERISTICAS: 

Código: MTJ-J1402-## 
Nombre: Manguera Para Frenos De Aire. 
Refuerzo: Alta Presión - 1 malla de poliéster. 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética NBR / SBR. 
Cubierta Externa: Mezcla de goma sintética 
resistente al aceite, la intemperie y la abrasión 
EPDM/NBR. 
Aplicación: Líneas de frenos de aire en camiones y 
autobuses. 
Rango de Temperatura: -40ºC +100ºC 
Conexiones: CV3202-00, CV3202-11, CV3202-22 

 
 
 

 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION 
DE 

RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m
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T
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o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ J1402 06 оκуέ лΣтрέ 150 900 нΣмтέ 0,222 онуΣлуΩ (100m) 

MTJ J1402 08 мκнέ лΣууέ 150 900 нΣтсέ 0,264 онуΣлуΩ (100m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



  

 
CARACTERISTICAS: 

Código: MTJ-H02126-## 
Nombre: Manguera Morocha para Soldadura 
(Oxicorte). 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética SBR 
Refuerzo: Múltiples mallas textiles 
Cubierta: Mezcla de goma sintética SBR /  EPDM 
Aplicación: Especial para equipos de oxicorte 
Rango de Temperatura: -25°C + 75°C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
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m

ilia 

T
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o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ H02126 04 мκпέ лΦптέ 300 900 мΣфтέ - онуΦлуΩ (100mm) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 

TOTAL FLEX



 

CARACTERISTICAS: 
Código: MTJ-G## 
Nombre: Manguera Para Gas GLP 
Tubo Interno: NBR color negro 
Refuerzo: Múltiples mallas textiles 
Cubierta: Mezcla de goma sintética EPDM /  NBR 
color mamey/naranja perforada 
Aplicación: 
Paso de GLP en diferentes aplicaciones, parrilleras, 
cocinas, calentadores, entre otros 

 

Para Estufa (MTJ-G06-ESTUFA) 

 
 
 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA 

DE 
TRABAJO 

 

PRESION 
DE 

RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
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m
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T
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o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ G 04 1/4έ - 350 1.050 - - 328,08Ω (100m) 

MTJ G 05 5/16έ - 350 1.050 - - онуΣлуΩ (100m) 

MTJ G 06 оκуέ - 350 1.050 - - онуΣлуΩ (100m) 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA 

DE 
TRABAJO 

 

PRESION 
DE 

RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m
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T
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o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ G 06 3/8έ - -  - - - - 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 
CARACTERISTICAS: 

Código: MTJ-02-## / MTJ-02R-## 
Nombre: Manguera para Servicio General Aire ς Agua. 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética NBR 
Refuerzo: Mallas textiles 
Cubierta: Mezcla de goma sintética NBR/PVC Colores 
Roja y Negra 
Aplicación: 
Compresión de aire, servicios generales en industrias, 
agua, aire y aceite, incluyendo kerosene. 

 
 

 
 
 

 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ 02 04 1/4έ - 300 1.200 - - 164,04Ω (50m) 

MTJ 02 05 5/16έ - 300 1.200 - - 164,04Ω (50m) 

MTJ 02 06 оκуέ - 300 1.200 - - мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ 02 08 мκнέ - 300 1.200 - - мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ 02R 08 мκнέ - 300 1.200 - - мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ 02 10 рκуέ - 300 1.200 - - мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ 02R 10 рκуέ - 300 1.200 - - мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ 02 12 3/4" - 300 1.200 - - мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ 02R 12 оκпέ - 300 1.200 - - мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ 02 16 мέ - 300 1.200 - - мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ 02R 16 мέ - 300 1.200 - - мспΣлпΩ όрлƳύ 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 

MTJ-02R 

MTJ-02 



 
CARACTERISTICAS: 

Código: MTJ-01-## 
Nombre: Manguera Para Servicio Combustible ς 
Aceite. 
Tubo Interno: Mezcla de goma sintética NBR 
Refuerzo: Mallas textiles resistentes a la atracción 
con hilo sintético 
Cubierta: NBR/SBR Negro, rojo o amarillo, resistente 
al clima y ozono 
Aplicación: 
Amplios servicios en general servicios de industria, 
tiendas móviles, herramientas neumáticas, etc. 

 
 
 
 

 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA DE 

TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ 01 03 оκмсέ - 300 900 - - мспΣлпΩ όрлƳύ 

MTJ 01 04 мκпέ лΣррέ 300 900 мΣртέ - 164.04Ω (50m) 

MTJ 01 05 рκмсέ лΣснέ 300 900 мΣфтέ - 164.04Ω (50m) 

MTJ 01 06 оκуέ лΣсуέ 300 900 нΣмтέ - 164.04Ω (50m) 

MTJ 01 08 мκнέ лΣутέ 300 900 нΣтсέ - мспΦлпΩ (50m) 

MTJ 01 10 рκуέ мΣлсέ 300 900 оΣорέ - 164.04Ω (50m) 

MTJ 01 12 оκпέ мΣмсέ 300 900 оΣтсέ - 164.04Ω (50m) 

MTJ 01 16 мέ мΣппέ 300 900 пΣфнέ - 164.04Ω (50m) 

MTJ 01 20 1-мκпέ - 300 900 - - мспΦлпΩ όрлƳύ 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



  
CARACTERISTICAS: 

Código: MTJ-PVCSUC## 
Nombre: Manguera De PVC De Succión Con Resorte 
Helicoidal 
Tubo Interno y Cubierta: PVC Azul  
Refuerzo: Resorte Helicoidal 
Aplicación: Para usar en aplicaciones de baja 
presión con succión, en fluidos hidráulicos y aceites 
a base de agua y petróleo. 
 

 
 
 
 
  

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA 

DE 
TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ PVCSUC 24 1-1/2έ - - - - - 100Ω (30m) 

MTJ PVCSUC 32 2έ - - - - - 100Ω (30m) 

MTJ PVCSUC 40 2-1/2έ - - - - - 100Ω (30m) 

MTJ PVCSUC 48 3έ - - - - - 100Ω (30m) 

MTJ PVCSUC 64 пέ - - - - - 0рлΩ όмрƳύ 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



 
 

CARACTERÍSTICAS: 

Código: MTJ-RAD-## 
Descripción: Manguera Recta Para Radiador 

CODIGO 

DIAMETRO 
INTERNO 

 

DIAMETRO 
EXTERNO 

 

PRESION 
MAXIMA 

DE 
TRABAJO 

 

PRESION DE 
RUPTURA 

 

RADIO DE 
CURVATURA 

 

 

PESO 
 

 

LONGITUD ROLLO 
 

 

F
a
m

ilia 

T
ip

o 

T
a
m

a
ñ

o 

PLG PLG PSI PSI PLG LIBRAS /PIE 
PIES 

(METROS) 

MTJ RAD 16 мέ - - - - - 3Ω (1m) 

MTJ RAD 20 1-1/4έ - - - - - 3Ω (1m) 

MTJ RAD 22 1-3/8έ - - - - - 3Ω (1m) 

MTJ RAD 24 1-1/2έ - - - - - 3Ω (1m) 

MTJ RAD 26 1-5/8έ - - - - - 3Ω όмƳύ 

MTJ RAD 32 нέ - - - - - оΩ (1m) 

MTJ RAD 36 2-мκнέ - - - - - оΩ (1m) 

MTJ RAD 48 оέ - - - - - оΩ (1m) 

INDICE MANGUERAS 
HIDRÁULICAS E 
INDUSTRIALES 



CONEXIONES 

άbt¢έ 

CONEXIONES 

CONICOS (FLARED) 

CONEXIONES 

DE BRONCE (COB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

INDICE GENERAL 

CONEXIONES 
DE 

COMPRESION 

CONEXIONES 

PARA FRENOS 

CONEXIONES 
PARA 

MANGUERAS 
OTROS 



 

 

 

 

CONEXIONES 

CONICAS (FLARED ) 

 

 

 
41FS 

  

 
42F 

  

 
44F 

  

 
45F 

  

 
46F 

         

 

 
48F 

 

 
49F 

 
 

 

 
 

50F 

  

 
51F 

  

 
54F 

         

 
55F 

 
 

640FB 

 
 

  
 

   

  
INDICE CONEXIONES DE BRONCE 

  



 

COB-41FS COPA CORTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

  

 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 41FS 03 оκмсέ (5mm) оκуέ όмлƳƳύ -24H 

COB 41FS 04 мκпέ (6mm) тκмсέ όммƳƳύ -20H 

COB 41FS 05 рκмсέ (8mm) мκнέ όмнƳƳύ -20H 

COB 41FS 06 оκуέ (10mm) рκуέ όмсƳƳύ -18H 

COB 41FS 08 мκнέ (12mm) оκпέ όмфƳƳύ -16H 

COB 41FS 10 рκуέ (16mm) тκуέ όннƳƳύ -14H 

COB 41FS 12 оκпέ (19mm) м мκмсέ όнтƳƳύ -14H 

-#H Es La Cantidad De Hilo Por 
Pulgada. 
 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



 

COB-42F UNION CONICA (FLARED ) 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 42F 02 мκуέ όоƳƳύ рκмсέ (8mm) -24H 

COB 42F 04 мκпέ όсƳƳύ тκмсέ (11mm) -20H 

COB 42F 05 рκмсέ όуƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ -20H 

COB 42F 06 оκуέ όмлƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H 

COB 42F 08 мκнά όмнƳƳύ оκпέ (19mm) -16H 

COB 42F 10 рκуέ όмсƳƳύ тκуέ όннƳƳύ -14H 

COB 42F 12 оκпέ όмфƳƳύ 1-мκмсέ (27mm) -14H 

-#H Es La Cantidad De Hilo Por Pulgada. 

 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



  COB-44F UNION TEE CONICA (FLARED ) 

 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 44F 04 мκпέ όсƳƳύ тκмсέ όммƳƳύ -20H 

COB 44F 05 рκмсέ όуƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ -20H 

COB 44F 06 оκуέ όмлƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H 

-#H Es La Cantidad De Hilo Por Pulgada. 

 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



  COB-45F UNION TEE CONICA  (FLARED ) X NPT MACHO  
 

 

 

 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

C
ó
n
ica

 (F
la

re
d) 

T
a

m
a

ñ
o N

P
T 

Cónica 
(Flared) 

NPT Cónica (Flared) NPT 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 45F 06 04 оκуέ όмлƳƳύ мκпέ όсƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H мκпέ όсƳƳύ NPT 

-#H Es La Cantidad De Hilo Por Pulgada. 

 

ҥ SALIDA NPT 

ҥ ENTRADA 
Cónicas (FLARED) 

ENTRADA Ҧ 
CONICAS 
(FLARED) 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



 

 
 

COB-46F CONECTOR HEMBRA  CONICO X  MACHO  CONICO (FLARED ) 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o C

ó
n
ico 

(F
la

re
d) H

e
m

b
ra 

T
a

m
a

ñ
o
 N

P
T 

M
a

ch
o 

Cónico (Flared) 
 Hembra 

NPT 
Macho 

Cónico (Flared) 
Hembra 

NPT 
Macho 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 46F 04 04 мκпέ όсƳƳύ мκпέ όсƳƳύ тκмсέ όммƳƳύ -20H мκпέ όсƳƳύ NPT 

COB 46F 04 06 мκпέ όсƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ тκмсέ όммƳƳύ -20H оκуέ όмлƳƳύ NPT 

COB 46F 06 06 оκуέ όмлƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H оκуέ όмлƳƳύ NPT 

COB 46F 06 08 оκуέ όмлƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H мκнέ όмнƳƳύ NPT 

COB 46F 06 12 оκуέ όмлƳƳύ оκпέ όмфƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H оκпέ όмфƳƳύ NPT 

COB 46F 08 08 мκнέ όмнƳƳύ мκнέ (12mm) оκпέ όмфƳƳύ -16H мκнέ όмнƳƳύ NPT 

COB 46F 10 08 рκуέ όмсƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ тκуέ όннƳƳύ -14H мκнέ όмнƳƳύ NPT 

-#H Es La Cantidad De Hilo Por 
Pulgada. 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



  COB-48F CONECTOR CONICO (FLARED)  X MACHO  NPT RECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o C

ó
n
ico (F

la
re

d) 

T
a

m
a

ñ
o
 N

P
T 

Cónico (Flared) NPT Cónico (Flared) NPT 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 48F 04 Ø 02 мκпέ (6mm) Ø мκуέ όоƳƳύ тκмсέ όммƳƳύ -20H мκуέ όоƳƳύ NPT 

COB 48F 04 Ø 04 мκпέ όсƳƳύ q мκпέ όсƳƳύ тκмсέ όммƳƳύ -20H мκпέ όсƳƳύ NPT 

COB 48F 04 Ø 06 мκпέ όсƳƳύ q оκуά όмлƳƳύ тκмсέ όммƳƳύ -20H оκуέ όмлƳƳύ NPT 

COB 48F 05 Ø 02 рκмсέ όуƳƳύ q мκуά όоƳƳύ мκнά (12mm) -20H мκуά όоƳƳύ NPT 

COB 48F 05 Ø 04 рκмсέ όуƳƳύ q мκпά όсƳƳύ мκнά όмнƳƳύ -20H мκпέ όсƳƳύ NPT 

COB 48F 06 Ø 02 оκуέ όмлƳƳύ q мκуά όоƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H мκуέ όоƳƳύ NPT 

COB 48F 06 Ø 04 оκуέ όмлƳƳύ q мκпά όсƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H мκпέ όсƳƳύ NPT 

COB 48F 06 Ø 06 оκуέ όмлƳƳύ q оκуά όмлƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H оκуέ όмлƳƳύ NPT 

COB 48F 06 Ø 08 оκуέ όмлƳƳύ q мκнά όмнƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H мκнέ όмнƳƳύ NPT 

COB 48F 08 Ø 04 мκнέ όмнƳƳύ q мκпά όсƳƳύ оκпά όмфƳƳύ -16H мκпέ όсƳƳύ NPT 

COB 48F 08 Ø 06 мκнέ όмнƳƳύ q оκуέ όмлƳƳύ оκпά όмфƳƳύ -16H оκуέ όмлƳƳύ NPT 

COB 48F 08 Ø 08 мκнέ όмнƳƳύ q мκнά όмнƳƳύ оκпά όмфƳƳύ -16H мκнέ όмнƳƳύ NPT 

COB 48F 10 Ø 08 рκуέ όмсƳƳύ q мκнά όмнƳƳύ тκуέ όннƳƳύ -14H мκнέ όмнƳƳύ NPT 

 
 

-#H Es La Cantidad De 
Hilo Por Pulgada. 

 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



  COB-49F CONECTOR MACHO 90° CONICO (FLARED)  X NPT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o C

ó
n
ico 

(F
la

re
d) 

T
a

m
a

ñ
o
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PT 

Cónico (Flared) NPT Cónico (Flared) NPT 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 49F 04 02 мκпέ όсƳƳύ мκуέ όоƳƳύ тκмсέ ό11mm) -20H мκуέ όоƳƳύ bt¢ 

COB 49F 04 04 мκпέ όсƳƳύ мκпέ όсƳƳύ тκмсέ όммƳƳύ -20H мκпέ όсƳƳύ bt¢ 

COB 49F 04 06 мκпέ όсƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ тκмсέ ό11mm) -20H оκуέ όмлƳƳύ bt¢ 

COB 49F 05 02 рκмсέ όуƳƳύ мκуέ όоƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ -20H мκуέ όоƳƳύ bt¢ 

COB 49F 05 04 рκмсέ όуƳƳύ мκпέ όсƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ -20H мκпέ όсƳƳύ bt¢ 

COB 49F 06 04 оκуέ όмлƳƳύ мκпέ όсƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H мκпέ όсƳƳύ bt¢ 

COB 49F 06 06 оκуέ (10mm) оκуέ όмлƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H оκуέ όмлƳƳύ bt¢ 

COB 49F 06 08 оκуέ όмлƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H мκнέ όмнƳƳύ bt¢ 

COB 49F 08 06 мκнέ όмнƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ оκпέ όмфƳƳύ -16H оκуέ όмлƳƳύ bt¢ 

COB 49F 08 08 мκнέ όмнƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ оκпέ όмфƳƳύ -16H мκнέ όмнƳƳύ bt¢ 

COB 49F 10 08 рκуέ όмсƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ тκуέ όннƳƳύ -14H мκнέ όмнƳƳύ bt¢ 

-#H Es La Cantidad De 
Hilo Por Pulgada. 

 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



  COB-50F CONECTOR MACHO  CONICO (FLARED)  X HEMBRA  90° 

 CONICA (FLARED ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a
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o 
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T
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ñ
o
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e
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b
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N

P
T 

Macho Cónico 
(Flared) 

Hembra NPT Macho Cónico (Flared) Hembra NPT 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 50F 06 04 оκуέ όмлƳƳύ мκпέ όсƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H мκпέ όсƳƳύ bt¢ 

-#H Es La Cantidad De Hilo Por Pulgada. 

 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



  COB-51F CONECTOR TEE MACH O CONICO (FLARED ) X NPT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

C
ó
n
ico

 (F
la

re
d

) 

T
a

m
a

ñ
o N

P
T 

Cónico (Flared) NPT Cónico (Flared) NPT 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 51F 08 06 1/2έ (12mm) оκуέ όмлƳƳύ 3/4έ (19mm) -16H оκуέ όмлƳƳύ NPT 

-#H Es La Cantidad De 
Hilo Por Pulgada. 

Flared 
NPT 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



  COB-54F CONECTOR MACHO  CONICO A 45° (FLARED ) X NPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

C
ó
n
ico

 (F
la

re
d) 

T
a

m
a

ñ
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P
T 

Cónico (Flared) NPT Cónico (Flared) NPT 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 54F 05 04 рκмсέ όуƳƳύ 1/4έ όсƳƳύ 1/2έ όмнƳƳύ -20H 1/4έ όсƳƳύ bt¢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-#H Es La Cantidad De 
Hilo Por Pulgada. 

 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



   COB-55F UNION CODO MACHO  CONICO (FLARED ) A 90° 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 55F 05 рκмсέ (8mm) 1/2έ (12mm) -20H 

COB 55F 06 оκуέ (10mm) рκуέ (16mm) -18H 

COB 55F 08 1/2έ (12mm) 3/4έ (19mm) -16H 

-#H Es La Cantidad De 
Hilo Por Pulgada. 

 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



  COB-640FB TAPA CONICA (FLARED ) 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 640FB 06 оκуέ όмлƳƳύ рκуέ όмсƳƳύ -18H 

COB 640FB 08 мκнέ όмнƳƳύ оκпέ όмфƳƳύ -16H 

-#H Es La Cantidad De 
Hilo Por Pulgada. 

 

INDICE 
CONEXIONES 

CONICAS (FLARED) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

CONEXIONES NPT 

 

 
104B 

 

 
103B 

 

 
102B 

 

 
101B 

 

 
100B 

 

 

INDICE CONEXIONES DE BRONCE 
 

 

 
108B 

 

 
110B 

 

 
112B 

 

 
113B 

 

 
116B 

 

 
119B 

 

 
120B 

 

 
121B 

 

 
122B 

 

 
123B 

 

 
124B 



 

COB-100B CODO HEMBRA  NPT 90° 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 100B 02 1/8έ ό3mm) мκуέ (3mm) NPT 

COB 100B 04 1/4έ ό6mm) мκпέ (6mm) NPT 

COB 100B 06 оκуέ όмлƳƳύ оκуέ (10mm) NPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

INDICE 
CONEXIONES 

NPT 



   COB-101B CONECTOR TEE HEMBRA NPT  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 101B 04 мκпέ (6mm) мκпέ όсƳƳύ bt¢ 

COB 101B 06 оκуέ (10mm) оκуέ όмлƳƳύ bt¢ 

COB 101B 08 мκнέ (12mm) мκнέ όмнƳƳύ bt¢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
CONEXIONES 

NPT 



   COB-102B CONECTOR CRUZ HEMBRA NPT  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 102B 06 оκуέ όмлƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ bt¢ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
CONEXIONES 

NPT 



   COB-103B UNION O COUPLING HEMBRA NPT  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 103B 02 мκуέ όоƳƳύ мκуέ όоƳƳϒ bt¢ 

COB 103B 04 мκпέ όсƳƳύ мκпέ όсƳƳύ bt¢ 

COB 103B 06 оκуέ όмлƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ bt¢ 

COB 103B 08 мκнέ (12mm) мκнέ όмнƳƳύ bt¢ 

COB 103B 12 оκпέ όмфƳƳύ оκпέ όмфƳƳύ bt¢ 

INDICE 
CONEXIONES 

NPT 



COB-104B UNION HEMBRA  (DRESLER) BRONCE NPT 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 104B 02 мκуέ όоƳƳύ мκуέ όоƳƳύ bt¢ 

COB 104B 04 мκпέ όсƳƳύ мκпέ όсƳƳύ bt¢ 

COB 104B 06 оκуέ όмлƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ bt¢  

COB 104B 08 мκнέ όмнƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ bt¢ 

COB 104B 12 оκпέ όмфƳƳύ оκпέ όмфƳƳύ bt¢ 

INDICE 
CONEXIONES 

NPT 



 

COB-108B TAPON HEMBRA  NPT 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 108B 02 мκуέ όоƳƳύ мκуέ (3mm) NPT 

COB 108B 04 мκпέ όсƳƳύ мκпέ όсƳƳύ bt¢ 

COB 108B 06 оκуέ όмлƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ bt¢ 

COB 108B 08 мκнέ όмнƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ bt¢  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
CONEXIONES 

NPT 



   COB-110B BUSHING BRONCE REDUCTOR NPT MACHO ï HEMBRA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO MEDIDAS ROSCA 

F
a

m
ilia 

T
ip

o 

T
a

m
a

ñ
o
 M

a
ch

o
 

N
P

T 

T
a

m
a

ñ
o
 H

e
m

b
ra

 

N
P

T 

Macho NPT Hembra NPT Macho NPT Hembra NPT 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

Pulgadas 
(Milímetro) 

COB 110B 04 02 мκпέ (6mm) мκуέ όоƳƳύ мκпέ όсƳƳύ bt¢ мκуέ όоƳƳύ bt¢ 

COB 110B 06 02 оκуέ όмлƳƳύ мκуέ όоƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ bt¢ мκуέ όоƳƳύ bt¢ 

COB 110B 06 04 оκуέ όмлƳƳύ мκпέ όсƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ bt¢ мκпέ όсƳƳύ bt¢ 

COB 110B 08 04 мκнέ όмнƳƳύ мκпέ όсƳƳύ мκнέ (12mm) NPT мκпέ (6mm) NPT 

COB 110B 08 06 мκнέ όмнƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ bt¢ оκуέ όмлƳƳύ bt¢ 

COB 110B 12 04 оκпέ όмфƳƳύ мκпέ όсƳƳύ оκпέ όмфƳƳύ bt¢ мκпέ όсƳƳύ bt¢ 

COB 110B 12 06 оκпέ όмфƳƳύ оκуέ όмлƳƳύ оκпέ όмфƳƳύ bt¢ оκуέ όмлƳƳύ bt¢ 

COB 110B 16 08 мέ όнрƳƳύ мκнέ όмнƳƳύ мέ όнрƳƳύ bt¢ мκнέ όмнƳƳύ bt¢ 

 
 
 
 
 

MACHO 
NPT 

HEMBRA 
NPT 

INDICE 
CONEXIONES 

NPT 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































